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SLIDE TRAX VALERIANA

SLIDE TRAX VALERIANA e la raccoglitrice per la valeriana adatta alla raccolta a pieno campo ma allo stesso
tempo funzionale e maneggevole anche in serra. L'avanzato sistema di taglio permette di lavorare su qualsiasi
tipo di terreno, sia sabbiato che senza sabbiatura. Il meccanismo a bielle fa muovere la lama in modo alternato
e garantisce un ottimo taglio a livello del colletto. L'altezza di taglio viene controllata da sensori elettro idraulici
proporzionali. Il prodotto & tagliato passa quindi su un tappeto vibrante che lo pulisce da sabbia o terra, senza
rovesciarlo o rotearlo. La velocita del nastro & regolabile e si pud inserire il pilota automatico.
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120 - 130 cingoli in ferro «
. MOTORE teel
OTORE/ stee A: 550
140 « 150 ENGINE/ caterpillars B: Max
* 160 « MOTEUR/ idrostatica tracks « orugas '210 '
SLIDE 170 « 180/ MOTOR/ hydrostatic de hierro ¢ H: 145
TRAX Min. 47,2 ¢ 13/5.1 Max. MOTOR hidrostatica chenille en 0.7 3500/ '
135/53,1 51,2 ' 24/9,4 DEUTZ TD idrostatica fer « Raupen 7716,2
VALERIANA ) ) A:216,5
55,1 ¢ 2914 hydrostatic aus Eisen B: Max
59,1 « 63 CON FAP | ruppocTaTuyeckuin | MeTananyeckme '82 7 '
. 4 KW !
55, / ryceHuLbl H: 571
66,9 * 74 HP 20x 180 cm/
70,9

7,9x70,9in




